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ACCESORIOS

 Para mandos y módulos de 45*45 mm

PC9001
Caja de empotrar 
universal 
67*67*40 mm

KCP9300
Marco frontal
85*85 mm

P4901
Caja de empotrar 
120*62*44 mm

P9002 
Caja de empotrar
134*134*44 mm

PC9201
Tapa 

KC9202
Marco frontal -  
2 módulos con caja P4901
152*80 mm

P4921
Tapa

P9202
Tapa 

PC9006-01
Suplemento de 
super�cie

KC9201
Marco frontal -  
1 módulo con caja P4901
152*80 mm

PM9016
Suplemento de super�cie

P9026
Suplemento de super�cie

KCP9302
Marco frontal -  
2 módulos con dos cajas PC9001
155*85 mm

KM9200
Marco frontal
152*80 mm

KM9211
Marco frontal (sin chasis)
152*150mm

 Para mandos de 100*50 mm

 Para centrales forma to cuadrado y combinaciones de módulos

Colores módulos: 01 Blanco  02 Gris antracita  10 Mar�l  12 Acero   22 Acero/gris antracita
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Colores módulos:	 01 Blanco	 02 Gris antracita	 10 Marfil 	 12 Acero  	 22 Acero/gris antracita

P9010
Pupitre para instalar módulos de 
45*45 mm, 100*50 mm, altavoces y 
centrales y fuentes de alimentación 
de formato cuadrado. 

K9126
Chasis para  
4 módulos de 
45*45 mm

PC9803 
Tapa ciega de 45*45 mm

K9124
Chasis para 2 
módulos de 
45*45 
y 1 de 100*50 
mm

P9802
Tapa ciega de 100*50 mm

P9206
Chasis para instalación de módulos  
de 45*45 mm en rack 

	 Pupitre, tapas ciegas y chasis para combinaciones

ADAPTADORES

	 Adaptadores a mecanismos eléctricos para mandos y módulos de 45*45 mm

Los módulos Sonelco de la gama Prestige Line pueden combinarse con multitud de mecanismos eléctricos, permitiendo 
así la integración de ambos diseños. 
Las adaptaciones dependen del mecanismo utilizado:
-	 Para la mayoría de series Sonelco dispone de adaptadores
-	 En algunos casos los módulos se sirven con la adaptación incorporada: Bjc Coral, bTicino, Gewiss Chorus, Niessen 

Stylo, Niessen Tacto y Niessen Zenit. 
-	 En otras series no se precisa adaptador: Legrand Mosaïc 45, Simon 27
-	 Y en determinados mecanismos es el fabricante de los mismos quien lo proporciona: Jung, Niko, Simon 82, Simon 88. 

PCP9149
Series MEGA - IRIS 
- IRIS PLUS

PCP9146
Series Q1 – 
Q3-Q7

PCP9129
Series MEGA - 
IRIS - IRIS PLUS

Serie CORAL
Para esta serie hay que solicitar 
los módulos SONELCO 
adaptados a la misma. Para 
pedirlos añadir las letras BC. Por 
ejemplo para el mando PCP1221-
01 solicitar PCP1221-01BC
Adicionalmente utilizar 
adaptadores originales de BJC 
mod. 21742. Al PVP del mando 
estándar hay que añadir el 
suplemento siguiente:

PCP9120
Serie SOL

PCP9135
Series DELTA LINE 
y MIRO

PC9138
Serie VIVA

	 BERKER by HAGER 	 BJC 

PCP9147
Serie Arsys

PCP9148
Series S1 – 
B3 – B7

Colores módulos:	 01 Blanco	 02 Gris antracita	 10 Marfil 	 12 Acero
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	 BTICINO
Serie AXOLUTE 
Para esta serie hay que solicitar los módulos SONELCO 
adaptados a la misma (excepto los mandos Compact 
Basic para los que no existe adaptación). Al realizar el 
pedido añadir las letras TAX. Por ejemplo para el mando 
PCP1221-01 solicitar PCP1221-01TAX. Al PVP del mando 
estándar hay que añadir el suplemento siguiente:

Serie LIVINGLIGHT 
Para estas series hay que solicitar los módulos SONELCO 
adaptados a la misma (excepto los mandos Compact 
Basic para los que no existe adaptación). Al realizar el 
pedido añadir las letras TC. Por ejemplo para el mando 
PCP1221-01 solicitar PCP1221-01TC. Al PVP del mando 
estándar hay que añadir el suplemento siguiente:

Serie LUNA 
Para esta serie hay que solicitar los módulos SONELCO 
adaptados a la misma (excepto los mandos Compact 
Basic para los que no existe adaptación). Al realizar el 
pedido añadir las letras LU. Por ejemplo para el mando 
PCP1221-01 solicitar PCP1221-01LU. Al PVP del mando 
estándar hay que añadir el suplemento siguiente:

PCP9129
Series – GALEA 
LIFE

PCP9136
Serie VALENA

Serie MOSAÏC 45
No es necesario ningún 
tipo de adaptador. 
Simplemente basta con 
romper las patillas 
laterales del mando para 
su acoplamiento.

PCP9145
Serie 3500

PCP9127
Serie SINTRA

	 CEESE 	 GENERAL ELECTRIC

	 GEWISS 	 GIRA 	 JUNG

	 EFAPEL 

	 LEGRAND

Series ACERO - LS990 - AS500 - A500 - 
CD500
Los módulos de la serie Compact se acoplan 
directamente, utilizando adaptadores de Jung, siendo 
necesario quitar los 4 topes laterales.

Serie Logus 90

PCP9130
Series E2 - TRIAS - EVENT - F 
LINE - ESPRIT - STANDARD 55

PCP9124 
Serie OLAS

PCP9125
Serie ARCO

PC9150
Serie SKY 

	 NIESSEN - ABB

Serie STYLO
Para esta serie hay que solicitar los módulos 
SONELCO adaptados a la misma. Al realizar el 
pedido añadir las letras NS. Por ejemplo para el 
mando PCP1221-01 solicitar PCP1221-01NS. Al PVP 
del mando estándar hay que añadir el suplemento 
siguiente:

Serie TACTO
Para esta serie hay que solicitar los módulos 
SONELCO adaptados a la misma. Al realizar el 
pedido añadir las letras NT. Por ejemplo para el 
mando PCP1221-01 solicitar PCP1221-01NT. Al PVP 
del mando estándar hay que añadir el suplemento 
siguiente:

Serie ZENIT
Para esta serie hay que solicitar los módulos 
SONELCO adaptados a la misma. AL realizar el 
pedido añadir las letras NZ. Por ejemplo para el 
mando PCP1221-01 solicitar PCP1221-01NZ. Al 
PVP del mando estándar hay que añadir el 
suplemento siguiente:

Serie
VALENA NEXT

Para esta serie hay que solicitar los 
módulos SONELCO adaptados a la 
misma. Al realizar el pedido añadir 
las letras VN. Por ejemplo, para el 
mando PCP1222-01 solicitar 
PCP1222-01VN. Al PVP del mando 
estándar hay que añadir el 
suplemento siguiente

Colores módulos:	 01 Blanco	 02 Gris antracita	 10 Marfil 	 12 Acero

NOVEDAD

Serie CHORUS
Para esta serie hay que solicitar los módulos 
SONELCO adaptados a la misma (excepto los 
mandos Compact Basic para los que no existe 
adaptación). Para realizar el pedido añadir las letras 
GC. Por ejemplo para el mando PCP1221-01 
solicitar PCP1221-01GC. Al PVP del mando 
estándar hay que añadir el suplemento siguiente:
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	 SCHNEIDER-ELECTRIC 	 VIMAR

	 SIMON

PCP9143
Series ELEGANCE - 
SYSTEM M - 
ARTEC

P7112
4/10 W – 8 Ohm – 84 dB (1w 1m)
Respuesta en frec. 150-20000 Hz
Para empotrar en falso techo.
Dimensiones: Ø 80x32 mm
Agujero instalación: 60 mm
Fijación con muelles

Serie IDEA
Para esta serie hay que solicitar los módulos SONELCO 
adaptados a la misma (excepto los mandos Compact 
Basic para los que no existe adaptación). 
Para realizar el pedido añadir las letras VIU, si se instala 
en caja universal. Por ejemplo para el mando PCP1221-
01 solicitar PCP1221-01VIU. 
Si se instala en caja americana, añadir las letras VIA. Por 
ejemplo para el mando PCP1221-01 solicitar PCP1221-
01VIA. 
Al PVP del mando estándar hay que añadir el suplemento 
siguiente:

PCP9134
Serie UNICA  
Para la serie ARTEC, adicionalmente ha 
de utilizarse un adaptador de Schneider-
Electric MTN518419 (Blanco), 
MTN518460 (Aluminio) o MTN518446 
(Pintado en acero).

PCP9120
Series 82, 82 Detail, 82
Nature y 88
Adicionalmente utilizar 
adaptadores originales
de Simon.
Serie 82: 82088-XX
Serie 88: 88088-XX

PC7110
2/3 W – 8 Ohm 
Dimensiones rejilla: 45x45 mm
Instalación en caja universal con marco embellecedor 
Sonelco  (ver pág. 32 de accesorios) 
o combinado con la mayoría de
mecanismos eléctricos (ver pág. 33)

Serie 27 / 27 Play / 27 Neos
No es necesario ningún tipo de adaptador 

PCP9116
Serie 75

Nota: Todos las marcas de mecanismos reseñadas pertenecen a sus respectivos propietarios. SONELCO incluye información relativa 
a modelos y adaptadores de dichas marcas de forma orientativa. 

DIFUSORES
La gama Prestige Line dispone de una gran variedad de altavoces pasivos y plafoneras (altavoces amplificados)

	 Altavoces de 2” 

PCP9119
Serie 31

PCP9143
Serie 28

Serie 100

La adaptación de los módulos Sonelco a la serie Simon 100 consta de los siguientes elementos:
1. Si se utiliza la tapa ciega doble 10001800-130 o -138 de Simon:
	 PCP9152: Mecanización de la tapa de Simon (*) +
	 PCP9120: Adaptador Sonelco
2. Si se utiliza el kit frontal de un elemento (una base de enchufe) 10020105-130 o -138 de Simon:
	 PCP9153: Mecanización del frontal de Simon (*) +
	 PCP9120: Adaptador Sonelco para series 82 y 88

(*) Las tapas o frontales de Simon a mecanizar han de ser enviadas por el cliente a Sonelco

El conjunto total a montar es el siguiente:

1. Frontal de Simón (10001800-130 o -138, o 10020105-130 o -138), mecanizado +
2. Módulo de Sonelco 45x45 correspondiente +
3. Chasis de Simon 10000910-039 + 
4. Adaptador (chasis) Sonelco PCP9120

Colores módulos:	 01 Blanco	 02 Gris antracita	 10 Marfil 	 12 Acero Colores módulos:	 01 Blanco	 02 Gris antracita	 10 Marfil 	 12 Acero

NOVEDAD
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Modelo P7150 P4715 P4715AH P7145 P4716
Tipo ! De techo "
Instalación ! Empotrado "
Característica destacada Hifi+Potencia Antihumedad Hifi+Potencia
Altavoz 4” 4” 4” 4” 4”
Impedancia 4 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 16 Ohm
Potencia nominal / máxima 20/40 W 7/15 W 7/15 W 20/30 W 7/15 W
Presión sonora 1W, 1m 88 dB 87 dB 87 dB 86 dB 87 dB
Respuesta en frecuencias 90-20000 Hz 130-15000 Hz 130-15000 Hz 95-22000 Hz 130-15000 Hz
Dimensiones (Diámetro*Altura) mm ! 174*62 mm "
Agujero instalación (mm) ! 145 mm "
Profundidad necesaria instalación (mm) ! 60 mm "
Fijación ! Muelles / Garras "
Rejilla ! P4281 o P4284 "
Caja de empotrar (*) ! P4905 "

(*) En falsos techos no es necesaria

 

Modelo P7120 P7121 W-64 P7168 P7188
Tipo Techo / Mural Techo / Mural Falso techo Falso techo Falso techo
Instalación Empotrado o sup. Empotrado o sup. Empotrado Empotrado Empotrado
Característica destacada Cuadrado Cuadrado 2 vías coaxial Doble cono Doble cono
Altavoz 4” 4” 6,5" y 0,8" 6,5" 8”
Impedancia 8 Ohm 16 Ohm 4 Ohm 8 Ohm 8 Ohm
Potencia nominal / máxima 7/15 W 7/15 W 80/160 W 40/60 W 6/12 W
Presión sonora 1W, 1m 87 dB 87 dB 90 dB 87 dB 92 dB
Respuesta en frecuencias 130-15000 Hz 130-15000 Hz 40-25000 Hz 70-20000 Hz 50-18000 Hz
Dimensiones (Diámetro*Altura) mm 174*62 mm 174*62 mm 210*135 mm 210*135 mm 270*85 mm
Agujero instalación (mm) 145 mm 145 mm 180 mm 180 mm 240 mm
Profundidad necesaria instalación (mm) 60 mm 60 mm 135 mm 135 mm 85 mm
Fijación Muelles / Tornillos Muelles / Tornillos Abrazaderas Abrazaderas Abrazaderas
Rejilla P2283 P2283 Metálica Metálica Metálica
Caja de empotrar (*) P9002 P9002
Elementos para instalación en superficie P9026 o P9010 P9026 o P9010

(*) En falsos techos no es necesaria

P7188
8 Ohm

W-64
4 Ohm 

P7168
8 Ohm

	 Altavoces de 4” 

P7150
4 Ohm

P4715AH
8 Ohm
Antihumedad

P7120
8 Ohm
Cuadrado

P4715
8 Ohm

P4716
16 Ohm

P7121
16 Ohm
Cuadrado

P7145
8 Ohm

 

	 Altavoces de 8”	 Altavoces de 6,5”

Detalle de altavoz de 4” 
 con rejilla metálica P4284-01.

Colores módulos:	 01 Blanco	
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	 Plafonera de 6,5” (Altavoz con amplificador incorporado)

ACCESORIOS PARA DIFUSORES:

de 4” (redondos)
P4281
Rejilla de plástico (Ø136 mm)
P4284
Rejilla metálica (Ø176 mm)

P4905 
Caja de empotrar

P4927
Tapa de plástico

de 8” (redondos)  
 
Los altavoces P7188 no precisan de ningún accesorio, ya que incorporan rejilla 
metálica.
 
La rejilla P4961 indicada a continuación está destinada a su uso en instalaciones 
existentes donde haya  otros productos de Sonelco, ya sean altavoces de 8”  
o cajas de empotrar para los mismos.

P4961
Rejilla de plástico con garras

de 4” (con rejilla cuadrada)

P2283
Rejilla metálica

P9002
Caja de empotrar

P9202
Tapa de plástico

P9026
Caja de superficie

P9010
Caja de superficie

BAFFLES

P7376

Baffle 2 vías
Compacto.

EA20
Bafle de 2 vías “bass reflex”
Interior / Exterior

W-48
Bafle de 2 vías
Interior / Exterior (IP66) 
Color negro

Colores módulos:	 01 Blanco	 02 Gris antracita	 09 Negro             10 Marfil            12 Acero

NOVEDAD

W-20  
Conjunto compuesto por altavoz de 6,5” W-64 y amplificador de alta potencia. 
Altavoz de dos vías coaxial, con woofer de fibra de vidrio y reproducción de sonido de alta fidelidad. 
Con amplificador estéreo de 20+20 W integrado.  Impedancia de 4 Ohm
Respuesta en frecuencias del amplificador: 20-20000 Hz. 
Rejilla metálica con alto % de perforación, sujeta con imanes de neodimio.
Para instalar empotrado en techo, sólo o combinado con otro altavoz W-64. 
Alimentado a 230 V AC
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Modelo P7376 EA20 W-48
Tipo 2 vías 2 vías Bass reflex 2 vías Coaxial
Instalación Superficie Superficie Superficie
Característica destacada Compacto Interior / Exterior Interior / Exterior
Color Blanco (01) / Negro (09) Blanco (01) / Negro (09) Negro
Rejilla  Metálica Metálica Metálica
Altavoz 4” y tweeter 5 ¼ “ y ½ ” 6,5 “ y 1 ”
Impedancia 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm
Potencia nominal / máxima 15/30 W 30/80 W 60/100 W
Presión sonora 1W, 1m 87 dB 92 dB 87 dB
Presión sonora Máxima
Respuesta en frecuencias 90-20000 Hz 80-20000 Hz 95-20000 Hz
Dimensiones (Ancho*Alto*Prof.) mm 125*190*115 mm 170*280*160 mm 201*320*168 mm
Fijación Soporte incluido Soporte incluido Soporte incluido

MEGAFONÍA GAMA PRESTIGE LINE

	 Pupitres de llamadas
Para instalación con mandos Compact Basic y Compact Plus con la función de recepción de avisos.

-	 Fácil manejo. 
-	 Emisión de avisos. Llamada general con posibilidad de enclavamiento. 
-	 Hasta 18 zonas independientes.
-	 Selección opcional de Ding-Dong
-	 Iluminación en color rojo indicativa
	 de micrófono activado

PC9405
Módulo con conector DB15, para 
pupitres P5552, P5556 y P5580

PC9406
Módulo con conector DB15, 
para pupitre P5580. Usar con 
módulo PC9405.

PCD1308 
Mando de 2 canales estéreo+ 
recepción de avisos.

P5906
Cable de 5 m con conectores 
DB15

P5906
Cable de 5 m con 2 
conectores DB15

PCD9407
Módulo con 
conector DB15

PCD3818
Interfaz grabador de 
mensajes (a utilizar 
junto al módulo 
PC5510)

PD5807
Pupitre emisión avisos
El conexionado del pupitre
se realiza por medio del
módulo PCD9407 y el
cable P5906

	 Accesorios:

	 Pupitre Serie COMPACT DOMO 
En instalaciones del sector terciario, como centros comerciales, colegios, hospitales, edificios de oficinas, etc., los pupitres PD5807  
permiten llamar hasta 200 zonas. Estas pueden reunirse en hasta 20 grupos distintos. Disponen de 2 niveles de prioridad, 
teclado ergonómico y display alfanumérico de fácil lectura. 
Sistemas de llamada (megafonía): Se utiliza el pupitre junto con el mando de zona PCD1308. 

P5552
Llamada general

P5556
Llamada general  
y hasta 6 zonas

P5580
Llamada general y 
hasta 18 zonas

Colores módulos:	 01 Blanco	 02 Gris antracita	 10 Marfil 	 12 Acero
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Colores módulos:	 01 Blanco	 02 Gris antracita	

AMPLIFICADORES
Amplia gama de amplificadores, con alimentación a 16 V DC desde centrales o fuentes de alimentación Sonelco, o a 230 
V AC directamente desde la red.

	 Amplificadores alimentados desde centrales o fuentes Sonelco

P6125
5+5W 4 Ohm
P6140
10W 8 Ohm

P6611
20W 4 Ohm
Alimentación 230V

P6130
8W 2 Ohm
para altavoz de 4”

	 Amplificadores alimentados desde la red a 230 V AC

Ejemplo de aplicación para 8 altavoces  
con 2,5W de potencia por punto.

Ejemplo de aplicación con 2 altavoces  
P7150 y 10W de potencia por punto.

Modelo P6130 P6125 P6140 P6621 P6611 P6623
Potencia RMS amplificador 8 W 5+5 W 10 W 10+10 W 20 W 10+10 W
Tipo Mono Estéreo Mono Estéreo Mono Estéreo
Instalación En altavoz 4” (*) Caja Caja Falso techo o caja Falso techo o caja Falso techo 
Impedancia 2 Ohm 4 Ohm 8 Ohm 2 Ohm 4 Ohm 4 Ohm
Relación señal / ruido > 55 dB > 70 dB > 65 dB > 50 dB > 58 dB > 60 dB
Respuesta en frecuencias (-3dB) 75-18000 Hz 30-20000 Hz 30-20000 Hz 25-23000 Hz 25-22000 Hz 78-20000 Hz
Dimensiones (Ancho*Alto*Prof.) mm 83*43*24 mm 106*59*43 mm 106*59*43 mm Diám. 140*75 mm Diám. 140*75 mm 179*42*51 mm
Caja empotrar P4905 P4901 P4901 P4905 P4905
Caja de superficie PM9016 (Blanca) PM9016 (Blanca)
Marco KM9200 KM9200
Alimentación 16 V DC 16 V DC 16 V DC 230 V AC 230 V AC 230 V AC
Consumo máximo 1 A 1.1 A 1.1 A 160 mA 150 mA 190 mA

(*) En altavoces redondos de 4” (P4715, P4716,P7150)

P6623
10+10W 4 Ohm
Alimentación 230 V AC

Colores módulos:	 01 Blanco	 02 Gris antracita	 10 Marfil 	 12 Acero

P6621
10+10W 2 Ohm
7+7W 4 Ohm
Alimentación 230V
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	 Etapas de potencia con salida de línea a 100 V, alimentación desde la red a 230 V AC
Instalación con mandos Prestige Line utilizando el módulo de telecontrol PC3810.

AMN2x50
Etapa de potencia de 2x50 W o 1x100 W
Salida a 100V
Formato compacto. Permite colocar hasta 4
amplificadores en soporte de rack
Clase D. Entrada simétrica por transformador.
Salida por relé
Dimensiones (L*A*P): 109*88*434 mm
Peso: 2,3 Kg

PC3810
Módulo para el encendido/apagado a 
distancia de un amplificador o fuente de 
audio. Se coloca al lado de una base de red 
a la que se conecta la etapa de potencia.
Instalación en caja universal
Medidas: 45*45*45 mm

ACCESORIOS 

	 Conexiones para fuentes de sonido

P4073
Cable de 2 jack macho  
(Diám 3.5 mm) estéreo

P4075
Cable jack macho 
(Diám 3.5 mm) a 2 
conectores RCA

P4077
Cable con 2 
conectores RCA 

	 Cable trenzado – Rollos de 100 m

P9910
4 hilos (2*1 mm2 + 2*0.25 mm2). Para instalaciones de música ambiental de 1 canal estéreo (sin scan ni avisos).
Para mandos PCP1222, PCP1273 y PCP1276.
P9950
10 hilos (2*1 mm2 + 8*0.25 mm2). Para instalaciones de música ambiental de 1 o 2 canales (con scan y/o avisos). Para 
mandos PCP1222, PCP1232, PCP1306, PCD1308 y PCD1310.
P9970 
6 hilos (6*0.25 mm2). 0 halógenos. Manguera de zonas para pupitre P5556. Para pupitre P5580 utilizar 3
mangueras.

Correspondencia entre los colores de los hilos y las terminales de conexionado

Detalle de módulo montado  
con base de red.

Colores módulos:	 01 Blanco	 02 Gris antracita	
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NOTAS

Colores módulos:	 01 Blanco	 02 Gris antracita	
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Sistemas de Comunicación y Sonido, S.A.L.
Pol. El Portazgo nave 62-B
Autovía de Logroño, Km 2,4
50011 Zaragoza
Tel: 976 259 125
Email: comercial@sonelco.com
www.sonelco.com 


